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Tehnicki list proizvoda

URSA DF 39/Ab

MW-EN-13162-T2-MU1-AF5

Lagani filc od minerlne staklene vune u rolni, kasiran ALU folijom,

komprimovan u odnosu 1:5.

Toplotna i zvucna izolacija za postavljanje na podlogu bez

URSA GLASSWOOL

opterecenja,na plo¢u prema negrejanom potkrovlju, izmedu greda
kosog krova i kao dodatna izolacija u kosim krovovima ispod greda,
kao ispuna meduspratnih (drvenih) konstrukcija i kao ispuna u

spustenim plafonima i suvomontaZnim pregradnim zidovima.

Tehnicke karakteristike Vrednost Standard
Toplotna provodljivost Ay 0,039 W/mK EN 13162
Klasa gorivosti Al EN 13501-1
Linearni otpor strujanju vazduha > 5 kPa s/m?

Granicna temperatura upotrebe 200°C

100 120 140 150 160 180 200 220 240

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Debljina [mm] 50 60 80
Sirina [mm] 1200 1200 1200
DuZina [mm] 15000 11500 9400

7500 6200 5400 5000 4700 4200 3700 3400 3100

Toplotni otpor Ry [m2K/W] 1,25 1,50 2,05

255 305 355 380 410 4,60 510 5,60 6,15
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Proizvod je sertifikovan u skladu sa EN 13162.
EG sertifikat o usaglasenosti br. : 0672 — CPR - 0319.

MW - skracena oznaka za mineralnu vunu

EN 13162 - broj evropskog standarda

Ti - grani¢na odstupanja debljine

TRi - zatezna ¢vrstoca upravno na ravan ploce
WL(P) - dugotrajno upijanje vlage

MUi —paropropusnost materijala

SDi — nazivna vrednost dinamicke krutosti

CPi - stisljivost

AFi - otpor strujanju vazduha
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