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SERTIFIKAT O USAGLASENOSTI

IMS-011/17

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o tehnic¢kim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list
SCG br. 54/05), Pravila Instituta IMS za neobaveznu sertifikaciju proizvoda ST 03,
sertifikacione §eme br. N-04, ustanovljeno je da za proizvod:

URSA GLASSWOOL® tip: "TWP 1"
Mineralni neorganski viaknasti materijal za toplotnu izolaciju
u gradevinarstvu, oznake: SRPS U.M9.015-MinP-M-v-040-A1

proizveden od strane

URSA Slovenija d.o.o.,
Povhova 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija

proizvoda¢ sprovodi fabri¢ku kontrolu proizvodnje i ispitivanje proizvoda u skladu sa
propisanim planom, kao i da je sertifikaciono telo Instituta IMS sprovelo odredivanje tipa
proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, pocetni nadzor i ocenu fabri¢ke kontrole proizvodnije i
da sprovodi redovni nadzor, ocenu i vrednovanije fabri¢ke kontrole proizvodnje.

Ovaj Sertifikat potvrduje da su zadovoljeni kriterijumi za ocenjivanje usaglasenosti definisani
u Pravilniku o tehni¢kim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br.
54/05) i standardu

SRPS U.M9.015:1998

i da proizvod ispunjava sve propisane zahteve.

Sertifikat vazi od 28.02.2017. godine do 28.02.2019. godine uz obavezan nadzor fabrike i
fabriéke kontrole proizvodnje na svakih 6 meseci.

Veza sa:
e Zbirnim lzvestajem o ispitivanju: 07/17,;
e Izves$tajem o redovnom nadzoru fabrike i fabricke kontrole proizvodnje FPC-001/16.
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Stampa: NBS-ZIN. Registar izdatih sertifikata: wwwAinstitutlms.rs/sertmkacqa/reglstar
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ZBIRNI IZVESTAJ br. 07/17
URSA GLASSWOOL® tip: "TWP 1"
Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju
u gradevinarstvu, oznake: SRPS U.M9.015-MinP-M-v-040-A1
Zahtevi:
Racunski Grupa
£ Otpornost :
koeficijent Grupa otpornosti
Raspon . prema Vodo
debljina, Obl!.k Kasiranje topl<|>.t_ne ; toplo_t_ne . | protoku otpornost prema
(mm) materijala provod jl;/ostl provodljivosti vasduba K (glmz) pozaru
kod 10°C, (KNs/m*) (bez
(W/m-K) kasiranja)
30-200 P:g‘)‘e . 0.039 040 >5 ) A1

Veza sa lzvestajima o ispitivanju GFT-3843/08-13, GFT-3843/08-13A, DSM-169/08.

Podrucje upotrebe:

Toplotna i zvuéna izolacija plafona, kosih krovova, limenih krovnih i fasadnih panela, suvomontaznih
pregradnih konstrukija i drugih konstrukcija u gradevinarstvu, industriji i brodogradniji.

Beograd, 27.02.2017.

Ovlaséeno lice
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