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Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

- Laboratorija za drvo i sinteti¢ke materijale
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tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM 0113/17

e Uzorak toplotnoizolacionog materijala —
Predmet 'Spitivanja: ploéa od ekstrudiranog (RC/PS-E) polistirena,
grupa proizvoda "URSA XPS N-llI-L”:
"URSA XPS N-llI-I”, "URSA XPS N-1llI-PZ-|”
"URSA XPS N-lI-PZ-L”,
"URSA XPS WALL ¢ PLUS”
debljine 50mm

wor "URSA’ d.o0.0.
Narucilac: Milutina Milankoviéa 25,
11070 Novi Beograd

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev br..41-8069 od 20.06.2017.:
Dopunska ponuda br.41-8069 od 29.06.2017.

Sadrzaj: Ukupno 4 strane

lzvetaj odobrio: La\a 2 4rija Za drvo i sinteti¢ke materijale,
&% R Rﬁkﬁyodilac u laboratoriji
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1. OPSTI PODACI

1.1 Predmet ispitivanja

Ekstrudirani (RC/PS-E) polistiren grupa proizvoda "URSA XPS N-llI-L”: "URSA XPS N-I-1",
"URSA XPS N-llI-PZ-I", "URSA XPS N-IlI-PZ-L"i "URSA XPS WALL C PLUS” debljine 50mm,
po 14 plo¢a ekstrudiranog polistirena u deklarisanim dimenzijama 1250x600x50 (mm)

Narucilac: ”URSA” d.o.0., Milutina Milankovié¢a 25,11070 Novi Beograd
Proizvodnja: "URSA ITALIA” S.R.L. (ltalija)

1.2 Metod ispitivanja

1.2.1 Linearne mere (mm), prema SRPS G.S2.810 (povucen),

1.2.2 Gustina (kg/m®), prema SRPS G.S2.410 (povucen),

1.2.3 Pritisna &vrstoéa (kPa), prema SRPS G.S2.813 (povucen),

1.2.4 Savojna ¢vrstoc¢a (N), prema SRPS G.S2.814 (povucen),

1.2.5  Smicajna ¢vrstoca (kPa), prema SRPS G.$2.817 (povugen)”,

1.2.6  Cvrstoca pri zatezanju (kPa), prema SRPS G.S2.812 (povuéen)”,

1.2.7 Dimenziona stabilnost (%), prema SRPS G.S2.816 (povucen),

1.2.8 Difuzija vodene pare (ng/Pa.m.s), prema SRPS G.S2.815 (povugen)”
1.2.9  Upijanje vode [%/(V/V), prema SRPS G.S2.818 (povugen),

1.2.10 Karakteristike pri gorenju (horizontalna brzina gorenja),(mm/s),

prema SRPS EN ISO 3582,
1.2.11 Toplotna provodljivost [W/(m . K) ], prema SRPS U.A2.020 (povucen)*

* Ispitivanje toplotne provodijivosti je izvréeno u laboratoriji za ispitivanje materijala —
Toplotna tehnika i zastita od pozara)
“*metode nisu u obimu akreditacije laboratorije za drvo | sintetidke materijale

1.3 Merna i regulaciona oprema

1 Merna traka u kuéistu tip "710P”, duzine 3m:
.2 Tehni¢ka vaga "KERN”,Nemacka, tip "6200-2NM”, merni opseg 0+6200g,
rezolucije 0.01g, klase tac¢nosti (1),
1.3.3 Mehanicki komparater, tip "KS” merni opseg 0-25 mm, rezolucija 0.01mm
1.3.4 Pomi¢no merilo za spoljanja merenja "KNUTH” (Nemacka),
merni opseg 0-300 mm, rezolucija 0.02 mm,
1.3.5 Hidrauli¢na kidalica "AMSLER” tip "DKF 3", mernog opsega 4/40 kN,
klasa taCnosti + 1%
1.3.6 Susnica "INSTRUMENTARIA” (Hrvatska), tip "ST 06", zapremine 0.1 m®,
maksimalna temperatura 250 °C, opseg regulacije temperature 50-200 °C,
1.3.7 Mehanicki sekundomer "HANHART” (Nemacka), merni opseg 0-30 min,
rezolucija 0.2 s, klasa tanosti + 5 x 10* s

il

1.4 Uzorak za ispitivanje

-Uzorak za ispitivanje je donet u Laboratoriju za drvo i sinteti¢ke materijale od strane
predstavnika Narucioca ispitivanja dana 17.08.2017.god.,$to je evidentirano u zapisniku
o uzorkovanju,prijemu,éuvaniju i $ifriranju uzoraka - LZ 259 br.106/17 od 17.08.2017.

-lzvestaj o ispitivanju je izdat dana 09.10.2017.god
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2. REZULTATI ISPITIVANJA
Tabela 1 - Gustina i maksimalna dozvoljenja odstupanja linearnih mera
od deklarisanih dimenzija 1250 x 600 x 50 (mm)
Gustina najmanje 30 kg/m’® kategorija Ill podkategorija A,B,C
R. Duz. Po Sir. Po Deblj. Po Po Gist
br. Oznaka ploce (sr.vr.) SRPS (sr.vr.) SRPS (sr.vr.) SRPS Pravouglost, mm SRPS K L;Ss
mm G.C7.202 | mm G.C7.202 mm G.C7.202 G.C7.202 g/m
1. | DSM 0113/17 1251 601 52.6 1 32.0
2. | DSM0113/17 1251 601 52.4 2 32.0
3. | DSM0113/17 1251 601 53.1 0 32.0
4. | DSM0113/17 1251 601 52.9 1 32.0
dozvoljeno dozvoljeno dozvoljeno dozvoljeno
5. | DSM0113/17 1251 601 53,3 0 32.0
odstupanje odstupanje odstupanje odstupanje
6. | DSM 0113/17 1251 601 52.7 0 32.0
do do do do
7. | DSM0113/17 1251 601 53.2 2 32.0
+7.5 mm 7.5 mm +3 mm 7 mm
8. | DSM0113/17 1251 601 52.9 1 32.0
9. | DSM0113/17 1251 601 53.4 2 32.0
10 | DSM 0113/17 1251 601 52.7 1 32.0
srednje vrednosti: 1251 601 52.9 1 32.0
Gustina je 32 kg/m® (prema SRPS G.C7.202 kategorija Il
Tabela 2 — ostala fizicko-mehani¢ka svojstva i koeficijent toplotne provodijivosti
e e Zahtev po Ocena po
R.br Ispitivanje Rezultat ispitivanja (sr.vr.) SRPS G.C7.202 SRPS G C7 202
pritisno naprezanje pri 10 % 400 : . kategorija Il
i deformacije, (kPa) REfEglE D podkategorija A,B,C
savojno opterecenje pri lomu, . . kategorija Il
2 (N) o najmanje 35 podkategorija A,B,C
3 smicajna ¢vrstoca (kPa) 370 - -
4 zatezna Cvrstoca (kPa) 705 - -
0 0 0 0
5 koeficijent toplotne +10°C +23°C *10°C | +23°C kategorija lll
provodljivosti, A, mW/(m.K) 39 34 max 32 | max 34 podkategorija B
5 promena mera posle 48h, na | DuZina Sirina | Debljina naivise 5 kategorija Il
+70 °C,% -0.05 -0.02 -0.09 J podkategorija A,B,C
koeficijent difuzione
provodljivosti vodene pare _ kategorija lll
7 l PVP (ng/Pa.s.m)= 1.8 2.0do 0.5 podkategorija A, B
+23°C i 10-85 % vlage
3.47
horizontalna brzina gorenja, Epruvete se tope i gore pod dejstvom
8 / plamena. Odvajanjem epruveta od = =
(mm s) direktnog plamena nema nastavka
gorenja epruveta
9 upijanje vode % (V/V) 1.05 najvise 2 kategorija I

podkategorija A,B,C
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Beograd, Bulevar vojvode Misi¢a 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. MISLJENJE

Rezultati ispitivanja uzoraka ekstrudiranog (RC/PS-E) polistirena
grupa proizvoda
"URSA XPS N-llI-L”:

"URSA XPS N-llI-1”
"URSA XPS N-llI-PZ-1”
"URSA XPS N-llI-PZ-L” i
"URSA XPS WALL C PLUS”
debljine 50mm u plo¢ama deklarisanih dimenzija 1250x600x50 mm,

Narugilac ispitivanja: : "URSA” d.o.o., Milutina Milankovi¢a 25,11070 Novi Beograd,
Proizvodac: "URSA ITALIA” S.R.L. (ltalija)

pokazuju da se na osnovu zahteva standarda SRPS G.C7.202 ispitani tip polistirena
svrstava u kategoriju ”llI” i podkategoriju ”B”.

Sastavni deo Izvestaja br. DSM 0113/17 iz Oktobra 2017 je MiSljenje.

IzloZeni rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u
pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvrSeno u prisustvu predstavnika Laboratorije.
Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
U skladu sa Praviilnikom o tehni¢kim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale

(Sl.list SCG br.54/2005), vreme vazenja ovog lzvestaja je 2(dve) godine od datuma izdavanja.

Beograd, 09.10.2017.godine

Rukovodilac ispitivanja

Uy o {97@/' ./7( oo ij/'

Miodrag Pavlovi¢, dipl.ing.
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
— Laboratorija za toplotnu tehniku i zastitu od
pozara

Beograd, Bulevar vojvode Misi¢a 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. GFT-5620/17-TOL

Predmet ispitivanja: Koeficijent toplotne provodljivosti
uzorka toplotnoizolacionog materijala -
ploca od ekstrudiranog polistirena -
grupa proizvoda “URSA XPS N-Ill-L«:
“URSA XPS N-llI-I*;

“URSA XPS N-llI-PZ-I*;
“URSA XPS N-llI-PZ-L*;
“URSA XPS WALL C PLUS*.
Debljina: 50 mm.

Proizvodac:

»URSA ITALIA« S.R.L. (ltalija).

Narugcilac ispitivanja: »URSA« d.o.0.,
Milutina Milankovi¢a 25,
11070 Novi Beograd.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev br. 41-8069 od 20.06.2017. g.;
Dopunska ponuda br. 41-8069 od
29.06.2017.

Sadrzaj Izvestaja: Ukupno strane 4, od ¢ega u prilozima -.

Izvestaj odobrio: Laboratorija za toplotnu tehniku
i zastitu od pozara,

R

Beograd, 28.09.2017. godine
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1. OPSTI PODACI

1.1 Predmet ispitivanja
Koeficijent toplotne provodljivosti uzorka toplotnoizolacionog materijala - plo¢a od
ekstrudiranog polistirena, grupa proizvoda “URSA XPS N-llI-L*: “URSA XPS

N-llI-I“;, “URSA XPS N-llI-PZ-I“: “URSA XPS N-lll-PZ-L*; “URSA XPS
WALL C PLUS*, debljine 50 mm.
Proizvodac:

»URSA ITALIA« S.R.L. (ltalija).

1.2 Metod ispitivanja

Ispitivanje je izvrSeno u skladu sa standardom SRPS U.A2.020:1984 (povucen) —
Ispitivanje gradevinskih materijala — Odredivanje koeficijenta toplotne provodljivosti
metodom grejne ploce. Opcija ispitne aparature i opseg merenja: aparat sa
zaStiCenom grejnom plotom i dva simetri¢no rasporedena uzorka, mera 750 mm x
750 mm; ispitivanje na srednjim temperaturama do 50 °C, za primenu u
gradevinarstvu.

1.3  Uzorak za ispitivanje

Datum prijema uzorka na ispitivanje: 30.08.2017. g.

Uzorkovanje izvr$io: Predstavnik Naruéioca.

Datum i mesto proizvodnje: -; »URSA ITALIA« S.R.L., Via Uralita 10, 44012
Bondeno (FE) (ltalija).

Kolicina / opis*: izolacija tipa ploga; 3 (tri) ploge, tip “URSA XPS N-llI-PZ-L*,
dimenzija 600 mm x 1250 mm, debljine 50 mm, boje svetlo bez, smaknutih ivica,
blago strukturiranih povrsina.

Broj uzoraka / nacin izrade uzoraka: dva uzorka, mera 750 mm x 750 mm, debljine
50 mm, dobijena secenjem i slaganjem.

1.4  Mernairegulaciona oprema

Osnovne jedinice merne i regulacione opreme korigéene za merenje:

e standardni Poensgen aparat za ispitivanje (jednovremeno) sa dva uzorka, u skladu
sa laboratorijskim uputstvom LAB 08-85

» komora za kondicioniranje / suSenje uzoraka

e MLW vodeni termostat

» termoparovi tip T, precnika Zice 0,2 mm, klase 2 (saglasno IEC 584-2)

» digitalni nV-metar «Keithley», tip ,,nV 181, opsega 0 do 200 mV/, rezolucije 10 nV
e merilo duzine, kljunasto, pomi¢no, opsega 0 do 200 mm, rezolucije 0,02 mm.

* Svi tehni¢ki podaci o proizvodu sadrZani su u tehni¢koj dokumentaciji koju je Narucilac
dostavio u Institut i nisu predmet kontrole u Institutu. Grupa proizvoda deklarisana je od
strane Narucioca.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. GFT- 5620/17-TOL Strana 2 od 4



WML iMB WHLTUTY T UML RO
preac

2. REZULTATI ISPITIVANJA

U uslovima stacionarnog toplotnog stanja na uzorku su izmerene sledeée
vrednosti (srednje vrednosti za dva uzorka):

tsr [°C] 20 30 40
A [WIm-K)] 0,0317 0,0329 0,0340

gde je: tsr [°C] - srednja temperatura; A4 [W/(m-K)] - laboratorijski koeficijent
toplotne provodljivosti.

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03 =] —

A [W/(m x K)]

0.02 4—

0.01

0.00

0O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0
ty [Cl

SR

Slika 1 - Dijagram zavisnosti laboratorijskog koeficijenta toplotne provodljivosti
od srednje temperature uzorka

Srednjoj standardnoj temperaturi za primenu u gradevinarstvu, tsg = 10 °C,
odgovaraju vrednosti:

laboratorijski koeficijent toplotne provodljivosti  — 130, = 0,0306 W/(m-K)

racunski koeficijent toplotne provodljivosti - A1or = 0,0337 W/(m-K).
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
— Laboratorija za toplotnu tehniku i zastitu od

pozara

Beograd, Bulevar vojvode Misi¢a 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3 NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja koeficijenta toplotne provodljivosti uzorka
toplotnoizolacionog materijala - plo¢a od ekstrudiranog polistirena, grupa proizvoda
“URSA XPS N-llI-L*:

“URSA XPS N-llI-I*;

“URSA XPS N-llII-PZ-I*;

“URSA XPS N-llI-PZ-L*;

“URSA XPS WALL C PLUS¥,

debljine 50 mm,

proizvodnje

»URSA ITALIA« S.R.L. (ltalija),

izvrSenog prema standardu SRPS U.A2.020:1984 (povucen),

koeficijent toplotne provodljivosti na srednjoj standardnoj temperaturi za primenu u
gradevinarstvu
iznosi:

tsr=10°C — A = 0,034 W/(m-K)

Narucilac ispitivanja:
»URSA« d.o.o0.,
Milutina Milankovic¢a 25,
11070 Novi Beograd.

Izlozeni rezultati odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost
u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvrSeno u prisustvu predstavnika
Laboratorije. Izve$taj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne
laboratorije za ispitivanje materijala.

NAPOMENA: Vreme vaZenja ovog /zvestaja je 2 (dve) godine od datuma izdavanja.

Beograd, 28.09.2017. godine
Rukovodilac ispitivanja,
\
Q__%,

Mirjana Drpic, dipl.inz.el.,
glavni diplomirani inzenjer
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