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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za drvo i sintetiCke materijale
Beograd, Bulevar Vojvode Misica 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM-046/21

Toplotnoizolacioni materijal —
plo¢a od ekstrudiranog polistirena
"URSA XPS N-R-I”

Debljina: 20 mm

Proizvodac:

"URSA ITALIA” S.R.L. (Italija)

Predmet ispitivanja:

Narugilac ispitivanja: URSAITALIA S.R.L.
Palazzo Andromeda 1
C.Dir.Colleoni, Via Paracelso 16

20864 AGRATE BRIANZA

ITALIA
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev br. 41-2466 od 09.03.2021.god.
Sadrzaj izvestaja: Ukupno 5 strana
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1. OPSTI PODACI

1.1 Predmet ispitivanja
Toplotnoizolacioni materijal-plo¢a od ekstrudiranog polistirena "URSA XPS N-R-|”. \

1.1.1 Proizvodac
"URSA ITALIA” S.R.L. (ltalija) |

1.2 Metod ispitivanja

1.2.1 Linearne mere (mm) prema standardu SRPS G.S$2.810: 1990 (povuéen)’,
1.2.2 Gustina (kg/m®) prema standardu SRPS G.S$2.410: 1967 (povucen),
1.2.3 Pritisna ¢vrsto¢a (kPa) prema standardu SRPS G.S2.813: 1990 (povucen),
1.2.4 Savojna Cvrstoéa (N) prema standardu SRPS G.S2.814: 1972 (povucen),
1.2.5 Difuzija vodene pare (ng/Pa.m.s) prema standardu

SRPS G.S82.815: 1990 (povuéen)’,
1.2.6 Dimenziona stabilnost (%) prema standardu SRPS G.S2.816: 1973 (povucen),
1.2.7 Upijanje vode [%/(V/V) prema standardu SRPS G.S2.818 : 1990 (povuden),
1.2.8 Karakteristike pri gorenju (horizontalna brzina gorenja),(mm/s)

prema standardu SRPS EN ISO 3582 : 2011,
1.2.9 Toplotna provodljivost [W/(m . K) ], prema standardu

SRPS U.A2.020: 1984(povuéen)™

*metode nisu u obimu akreditacije laboratorije za drvo i sinteticke materijale
* *Ispitivanje toplotne provodljivosti je izvr§eno u laboratoriji za
ispitivanje materijala ~Toplotna tehnika i zastita od pozara

1.3 Merna i regulaciona oprema

1.3.1 Pomi¢no merilo "HAHN+KOLB",merni opseg 0-1000mm,
1.3.2 Tehnicka vaga "KERN" tip "6200-2NM”",merni opseg 0+6200g,rezolucije 0.01g,
1.3.3 Mehanicki komparater, tip "KS”,merni opseg 0-25 mm, rezolucija 0.01mm,
1.3.4 Pomi¢no merilo za spoljasnja merenja "KNUTH” merni opseg 0-300 mm,
1.3.5 Hidrauli¢na kidalica "AMSLER?” tip "DKF 3”, mernog opsega 4/40 kN,
1.3.6 Mehanicka presa "KARL FRANK”, model 581" merni opseg tezina 1.0; 2.0i 5.0 kN,
1.3.7 Univerzalna elektronska kidalica "ZWICK", tip "1461” merni opseg
1.9613/49.0333 kN
1.3.8 Susnica INSTRUMENTARIA”, tip "ST 06”, zapremine 0.1 m3,
maksimalna temperatura 250 °C, opseg regulacije temperature 50-200 °C,
1.3.9 Digitalni higrotermometar "TQC",merni opseg 0-100%,rezolucija 0.1%,
1.3.10 Mehanicki sekundomer "SPORT TIMER”, merni opseg 0-30 min

1.4 Uzorak za ispitivanje

1.4.1 Uzorci za ispitivanje -14 tabli ekstrudiranog polistirena deklarisanih dimenzija
(1250x600x20) mm su dostavljeni od strane predstavnika Narucioca ispitivanja
dana 12.04.2021.god. $to je evidentirano u zapisniku o uzorkovanju,
prijemu,Cuvanju i Sifriranju uzoraka - LZ 259 br.041/21 od 12.04.2021.god.
Datum izdavanja izvestaja: 17.05.2021.god.
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

2.1 Mere i dozvoljena odstupanja na uzorcima deklarisanih dimenzija 1250x600x20 mm
data su u Tabeli 1:

Red. s X
br; Gznaka (Eruvzr) sggs (s?.l\:-r.) sggs DRl fez.ur) SEI?’S Pravouglost, mm S:gs
pioge g mm G.C7.202 | mm | G.C7.202 Fm G.C7.202 G.C7.202
1, 1248 597 1915 1
2 1249 597 19.40 1
3. 1250 596 18.96 2
4. 1249 597 19.03 1
5, DSM-046/21 1249 598 19.12 2
6. 1248 dozvoljeno 597 dozvoljeno 19.45 dozvoljeno 1 dozvoljeno
7. 1249 odstupanje 597 odstupanje 19.03 odstupanje 1 odstupanje
8. 1249 do 598 do 18.61 do 2 do
9. 1250 +7.5 mm 597 +7.5 mm 18.96 +2 mm 1 7 mm
10 1249 596 19.47 2
1249+0.1 597+0.1 19.12+0.01 1.40£0.01
sreslils wresiiesl: k=2.26" k=2.26" k=2.26" k=2.26"

zadovoljeni su zahtevi iz standarda SRPS G.C7.202

Tabela 1
“iskazana je pro$irena merna nesigurnost sa faktorom obuhvata k=2.26 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%

2.2 Rezultati ispitivanja gustine dati su u Tabeli 2:

Redni
broj ploce Oznaka uzorka Gustina (kg/m®)

=

32.9

32.9

32.9

32.9

DSM-046/21 32.9

32.8

32.9

329

© e N e ok (W N

32.9

2
!

32.8

329+0.2

Srednja vrednost gustine: k=2.26"

Ocena po SRPS G.C7.202 kategorija Ill

Tabela 2
*iskazana je prosirena merna nesigurnost sa faktorom obuhvata k=2.26 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%
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2.3 Ostala ispitana svojstva data su u Tabeli 3

obuhvata k=2.19 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%

R.br. Ispitivanje Rezultat ispitivanja (sr.vr.) SRgge(;%gozoz
pritisno naprezanje pri 10 360+5
1 % deformacije, (kPa) iskazana je progirena merna nesigurnost sa faktorom kategorija Ill
(standard SRPS (G.S2.813) | obuhvata k=2.26 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%
savojno opterec¢enje pri
2 lomu, (N) 85 kategorija IlI
(standard SRPS G.S2.814)
koeficijent toplotne +10 °C +230C e T
3 | provodijivosti, A, MW/(m.K) s > podkategoria [I-A
(standard SRPS U.A2.020) 33. :
promena meraoposle 48h, Duzina Sirina Debljina ) |
4 na +70°C % ategorija |
(standard SRPS G.52.816) -0.20 -0.15 -0.25
koeficijent difuzione
5 provodljlvosze:/odene pare PVP (ng/Pa.s . m)= 2.0 S
+23°C i 10-85 % vlage
(standard SRPS G.S2.815)
horlzontaln(iqtr)r:/zslr)wa gorenja, Epruvete se tope pod dejstvom plamena.
6 (standard Odvajanjem epruveta od direktnog plamena ne -
SRPS EN ISO 3582) nastavlja se gorenje epruvete
T 9 1.95+0.01
7 (stgﬁgzpéesvlggg é (S\g\é)’l 8) iskazana je prosirena merna nesigurnost sa faktorom kategorija Il

Tabela 3
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za drvo i sinteticke materijale
Beograd, Bulevar Vojvode Migiéa 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
Www.institutims.rs

3. MISLJENJE

Rezultati ispitivanja uzoraka ekstrudiranog polistirena "URSA XPS N-R-I”
u plo¢ama deklarisanih dimenzija (1250x600x20) mm,

Naruéilac i Proizvodaé:

URSA ITALIA S.R.L.
Palazzo Andromeda 1
C.Dir.Colleoni, Via Paracelso 16
20864 AGRATE BRIANZA
ITALIA

pokazuju da se na osnovu zahteva standarda SRPS G.C7.202" (povucen)
za vrednost gustine i koeficijenta toplotne provodljivosti
ispitani ekstrudirani polistiren

ocenjuje kao kategorija Il i podkategorija II-A

| sva ostala ispitana fizicko-mehani¢ka ekstrudiranog polistirena na osnovu zahteva standarda
SRPS G.C7.202 ispunjavaju uslove za kategoriju IlI.

“standard SRPS G.C7.202 nije u Obimu akreditacije Laboratorije za drvo | sinteticke materijale

IzloZeni rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva
uzorkovanja osim ako je izvréeno u prisustvu predstavnika Laboratorije. Izvestaj se
odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Sva ispitivanja su izvréena u skladu sa stav
materijale (Sl.list SCG br.54/2005)

odgovornost u pogledu verodostojnosti
ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez

om 1 iz Clana 6 Pravilnika o tehni¢kim i drugim zahtevima za termoizolacione
Beograd, 17.05.2021. god.

Rukovodilac ispitivanja

Miodrag Paviovié, dipl.ing,

-kraj izvestaja-
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